
●特点

通过加热器元件的小型化提高响应速度

实现了3.2秒的低温时间常数

优异的耐热性*¹

 （SDT310VASP：<600℃,

获得AEC-Q200认证

 

• 

• 

• 

SDT101B：<300℃）

*¹元件温度   

 ●规格
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项目 常规 新产品

型号 SDT310AP SDT310VASP

尺寸 3.0X0.8X1.2 2.0X0.4X0.65

图

 ●应用案例  ●热时间常数的比较(SDT310VASP) 

例：风速传感器

Temperature Compensation
<SDT101B>

Heater element
<SDT310VASP>

项目 型号
尺寸
(mm)

额定
功率

（w）

电阻值
（Ω）
0℃时

电阻
容差
(%)

T.C.R.
-6(X10 /K)

额定工作
*2温度 (℃)
 

Heater element
SDT310VASP 2.0×0.4×0.65 0.5 20 ±1 +3,850 -40～+600

Temperature
 compensation

SDT101B ∅1.5×4 0.125
100,
500

±0.5,±
1

+3,500 -55～+300

*² 元件温度包含了自发热

新产品

开发品

用于流量传感的白金热传感器用于流量传感的白金热传感器
SDT310VASP/SDT101BSDT310VASP/SDT101B
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●参数

降低GHz频段的回波损耗

优化高频结构

电阻的电感值因无修边而减小

•  

•  

●特点

型号 尺寸（mm） 电阻值（Ω） 电阻容差（%） T.C.R.

MF1/4DCN Φ2.17×6.0mm 50Ω ±5% -6±100×X10 /K

●高频特性(内置SMA连接器案例)

 ●应用

• 同轴端接

※详情请咨询工作人员
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