
车载用  LDO 稳压器

车载用、工作温度125°C、36 V输入，超低消耗电流LDO稳压器S-19213/4 系列

          S-19213/4系列
是500mA和1000mA LDO稳压器，

电流消耗仅有5 .0μA，为业界最低，

         同时提供高输出电流！

   可直接连接12V电池，非常适合

              降低ECU待机电流。

产品描述：

新型S-19213/4系列汽车用LDO稳压器的特性为36V(额定45V)输入，1 .8-30V输出，5 .0μA自身电流消耗，125℃

工作温度和500mA (S-19213 )/1000mA (S-19214 )输出电流。待机模式下超低的自身电流消耗有助于降低待机

电流，而工作期间的高功率损耗则可提供高输出电流。S-19213/4系列已经过三温测试(低温、常温和高温)。可通

过汽车电子协会(AEC )定义的AEC-Q100可靠性和质量测试，还符合生产件批准程序(PPAP )。
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      汽车越来越多的功能和电气化使得汽车使用的ECU(**)数量稳步增加。为此，每个ECU只允许很小的待机电流。

因此，不仅要降低微控制器的电流消耗，还要降低供电IC自身的电流消耗，以减少待机电流，这一点至关重要。

其他因素，例如微控制器的多功能性，意味着这些元件的运行需要越来越多的电流。S-19213/4系列将可通过

平衡低自身电流消耗和高输出电流之间相冲突的需求来降低ECU待机电流。     备注：**ECU = 电子控制单元

          LDO稳压器S-19213/4系列

由代理商创意电子为您提供服务与技术支持

♦�超低自身电流消耗，快速瞬态响应和高精度输出电压

♦�通过外部调节引脚可在1.8 – 30V之间灵活设置输出电压

♦�输入36V/额定45V高输出电流稳压器，5.0μA超低自身

    电流消耗，可直接连接电池

♦�汽车级

产品特点：

♦�用于汽车内饰电气应用的恒压电源

♦�用于汽车（发动机、变速箱、悬架、防抱死制动系统

    (ABS)、电动汽车/混合动力汽车/插电式混合动力汽车

    (EV/HEV/PHEV)和其他设备 

应用范围：

车载用  LDO 稳压器


