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产品系列 形状 尺寸 使用温度范围 电阻值(R25) B 值(B25/50)

TZ05 1005（0402）

-40℃~+150℃

±0.5~1％ ±0.3％

TD05
TD11

1005（0402）
1608（0603）

±1~3％ ±1~2％

TX03
TX05

0603（0201）
1005（0402）

-40℃~+125℃

±0.5~1％ ±0.3％

TH03
TH05
TH11
TH20

0603（0201）
1005（0402）
1608（0603）
2012（0805）

±1~3％

TN·TC05
TN·TC10
TN11
TN·TC20

1005（0402）
1608（0603）
2012（0805）

±5~10％ ±3~5％

贴片式热敏电阻选型指南

±1~2％FA55DA53FA44

电源线用浪涌吸收器

可适应各种AC耐电压试验

浪涌响应性好，限制电压低

静电容量小，绝缘性优异

可稳定应对反复浪涌及环境变化

可对应轴向编带及径向编带包装

无极性；无明暗场所的特性差异

引线型DA53

结构极其小巧。(直径5.3mm，长度10mm)

浪涌耐量大、3000A

DA53系列可在各种电源电路中与压敏电阻

组合使用

引线型 FA55

结构极其小巧。(直径5.5mm，长度7mm)

FA55可在各种电源电路中与压敏电阻组合使用

 引线型 FA44

小型（直径4.4mm长度7mm）

可以在各种电源电路中组合压敏电阻

和FA44来使用

使用温度范围（一般规格）：-40~85℃

保存温度范围（一般规格）：-55~125℃

温度传感器
快速响应、高精度、高稳定性

浪涌吸收器



STS-50 

STS-51

温度传感器 TH系列、TD系列

浪涌吸收器 DA53系列
热敏传感器 STSxx系列

项目：OBC
推荐：热敏电阻 STS-40/50/51
            浪涌吸收器 DA53   

热敏电阻TH系列/TD系列
热敏传感器：CH25 Rn35
GR15/GR25  GH13/GH20
                       

通信线路用浪涌吸收器

4032的小型贴片浪涌吸收器，适合自动插装，

流动及回流焊接

采用微隙方式，具有优异的浪涌响应效果

0.6pF以下的低静电容量，不会阻碍兆位级的高速通信信号

100MΩ以上的高绝缘阻抗特性

端子电极采用镀锡，是完全无铅产品

已获得UL497B认证

贴片型CSA70系列

CSA70

DSP

CAS30

防静电(ESD)用浪涌吸收器

耐高温径向引线热敏电阻  RD系列

◆实现树脂封装使用温度范围：- ~+40°C 150°C

◆根据客户的设计变更引线长度

◆优异的耐环境性，最适于车载用途

◆对应绝缘协调的 - 认证IEC60664 1

◆ 系列：RD18

                          

◆家电：空调（排气用）

◆车载：油温、水温、进气温、

    T-MAP、充电连接器等

■特点 ■应用

聚酯被覆线φ0.3mm

环氧树脂

2.0m
m

M
ax

7.0mmMax

7.0mmMax

L尺寸※1
25,50,75,100,125mm

L尺
寸

※1

新品

电阻值1~100kΩ

B值（25/50°C）：3390K~4397K

B值（25/85°C）：3435K~4369K

象
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