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●外形寸法・重量
　Physical Size・Net Weight
　12.5×7.5×10mm　1.2g
●色　Color
　灰色　Gray
●包装　Package
　800個／テーピングつづらおり
　800Pcs／Continous Taping
●使用温度範囲
　Range of ambient temperature
　－20℃～85℃
●保存温度
　Storage temperature
　－25℃～40℃

■溶断特性　Clearing Characteristics ■I2t-t特性　I2t-t Characteristics

M i c r o  F u s e s

Time-lag

SBTヒューズ
Fuse

マイクロヒューズ

通電容量
Carrying Capacity

溶断規格
Clearing Time

1.25A（100%）;
4 hours and over
2.2A;
15 min and over

3A（240%） 1.1≦t≦120 sec.

プリント基板取り付け関連寸法図 
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Cat. No.
SBT13

製造年月コードの説明
例：3Z（年・月）
年：2003年 西暦の末尾
月：1～9
10月：X、11月：Y、12月：Z

安全規格：UL file # E59783

公称値
Nominal Value

品名
Cat. No.

定格電流
Rated Current

定格遮断容量
Breaking Capacity

ヒュ－ズ抵抗値※1
Typ. Resistance※1

63mΩSBT13 1.25A

※1：コールド時（定格電流の10％以下にて測定）
　　at 10% max. rated current
◎本品は、Telcordia GR-1089に準拠した通信回線保護用ヒューズ
　です。
◎Ip=100A、10×1000μsのサージに対し50回以上の耐久性を有し
　ています。

AC 600V
60A

DC 76V
50A

SBT


